
TR 750 P / E

E L E K T R O  /  B E N Z I N  |  M A S C H I N E L L E S  G L Ä T T E N

S y s t e m t e c h n i k  f ü r  B e t o n

Leichter, robuster Glätter - 
wahlweise als Benzin- oder 
Elektroversion für kleinere 
Betonflächen und Estriche

Kranöse, optionale Transporträder 

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit 

Katalysator auf Wunsch

Stahlteile verzinkt für max. Korrosionsschutz

Blattwechsel ohne Werkzeug

Höhenverstellbare, extrem lange 
Deichsel, einklappbar für den 

Transport

Zuverlässiger und umwelt-
 freundlicher 4 Takt-Honda-

Motor oder 400 Volt Elektro-
motor mit Drehzahlregelung

Steckverschluss für den einfachen 

T E C H N I S C H E  D A T E N

2.3 m Deichsellänge

5.5 PS / 1.5 kW
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LWA 96 dB (A) 

Ø 750 mm 

71 / 72 kg 

77 dB (A)

HONDA GX 160 / 400 V

kg

w w w . c o n t e c g m b h . c o m

Flügelwechsel



TR 950 P / E

E L E K T R O  /  B E N Z I N  |  M A S C H I N E L L E S  G L Ä T T E N

S y s t e m t e c h n i k  f ü r  B e t o n

Außenbereich

Profiglättmaschine in perfekter 
Ausstattung - optimiert für den 
Bediener zum Glätten großer 
Betonflächen im Innen- oder 

21

Blattwechsel ohne Werkzeug

Stahlteile verzinkt für max. Korrosionsschutz

Steckverschluss für den einfachen 

Katalysator auf Wunsch

Kranösen, optionale Transporträder

Zuverlässiger und umwelt-
 freundlicher 4 Takt-Honda-

Motor oder 400 Volt Elektro-
motor mit Drehzahlregelung

Leise und benutzerfreundlich

Höhenverstellbare, extrem lange 
Deichsel, einklappbar für den 

Transport

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit 

T E C H N I S C H E  D A T E N

 2.30 m Deichsellänge

6.5 PS / 2.2 kW

LWA 96 dB (A) 

Ø 950 mm 

93 / 90 kg 

77 dB (A)

HONDA GX 200 / 400 V 

kg

Deichsel geklappt

w w w . c o n t e c g m b h . c o m


